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S1-42,5x25 N+F 39 LR
Art. NR: EZJ 504

Vermehrte Kundenwünsche haben uns dazu veranlasst, einen 42,5 cm starken Außenwandziegel der S1-Baureihe am Markt 
zu platzieren.  Wie alle S1 Produkte besitzt auch dieser Ziegel  eine Sigma-Lochung für optimale Wärmedämmeigenschaf-
ten bzw. Wärmespeicherung. Der Vorteil dieser Wandstärke liegt in der besseren Wärmedämmung gegenüber dem S1-38 
bzw. der erhöhten Wohnraumgewinnung gegenüber dem S1-50 bei fast gleichbleibenden bauphysikalischen Idealwerten.
Selbstverständlich wird dieses Produkt auch in Planziegelausführung angeboten.

Technische Daten:

Abmessungen (B/L/H):   42,5 x 25 x 23,8 cm

Mauerstärke unverputzt:   42,5 cm

Stückgewicht:   ca. 17,0 kg

Ziegelbedarf pro m²:   16 Stk.

Ziegelbedarf pro m³:   37 Stk.

Mörtelbedarf pro m²:   26 Liter

Mörtelbedarf pro m³:  60 Liter

Lieferform:

40 Stk. je Palette, foliert, auf Euro-Palette,
Gewicht ca. 705 kg

Statik:

Ziegelfestigkeitsklasse 7,5 N/mm²

Schallschutz:

flächenbezogene Masse 290 kg/m²
(unverputzt, mit LM vermörtelt)

Brandschutz:

Feuerwiderstandsklasse REI-120 (unverputzt); a ≤ 0,6
a...Ausnutzungsfaktor 

Stoßfugen knirsch, 
Lagerfugen vollflächig 
vermörtelt (i.M.1,2 cm)

lambda 
W/mk

R(D)
m²K/W

U(k)
W/m²K

vermörtelt mit Leicht-
mörtel, unverputzt

0,095 4,49 0,21

vermörtelt mit Leicht-
mörtel, außen 2,5 cm 
Leichtgrundputz*  
innen 1,5 cm Kalk-
gips-Putz

* (λ=0,35 W/mK)

– – 0,21

vermörtelt mit Leicht-
mörtel, außen 5 cm Röfix 
CalceClima Hochwärme-
dämmputz**
innen 1,5 cm Kalk-
gips-Putz

**(λ=0,075 W/mK)

– – 0,19

Wärmeschutz:

Ausschreibungstext:

Mauerwerk 42,5 cm dick aus Hochlochziegel (HLZ) für Bauteile alle Art. 42,5 cm HLZ-Mwk. Erhöhte Wärmeschutzan-
forderung, Ziegelfestigkeitsklasse 7,5 N/mm², mit Leichtmauermörtel M5ww gemauert, Wärmedurchlasswiderstand 
unverputzt mind. D = 4,49 m²K/W,  z.B. Brenner S1-42,5 N+F 39 LR oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis:

1085-CPR-0307
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